Duschtiirbeschlag
shower door hinge
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Produktinformationen | product information
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Glasbezugskante (Innenseite Glas bei 8mm Glas)
glass reference edge (interior side of the glass)
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\_ Y, \_ Alle MaBe gelten nur fiir 8mm Glas | All dimensions only for 8 mm glass )
Artikel-Nr. Oberflachen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness article name features pu/pieces
8450 MS7 8-12 mm Duschtiirband Glas-Wand 90°, schlieBt ab 25° automatisch, Tragfahigkeit 50kg 1
beidseitig 90° 6ffnend (bei 2 Béndern), einseitige Befestigungslasche
shower door hinge glass-wall 90°, automatically closed to about 25° load capacity
double sided opening 90° (2 hinges), single sided mounting tab
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Alle MaBe gelten nur fiir 8mm Glas | All dimensions only for 8 mm glass
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Artikel-Nr. Oberflichen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness  article name features pu/pieces
8452 MS7 8-12 mm Duschtiirband Glas-Wand 90°, schlieBt ab 25° automatisch, Tragfahigkeit 50kg 11

beidseitig 90° 6ffnend
shower door hinge glass-wall 90°,
double sided opening 90°

(bei 2 Béndern), beidseitige Befestigungslasche
automatically closed to about 25° load capacity
(2 hinges), double sided mounting tab

MS?7 - Messing poliert verchromt | brass polished chrome finish
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Alle MaBe gelten nur fiir 8mm Glas 58 o Boden
All dimensions only for 8 mm glass 64 floor
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Artikel-Nr. Oberflichen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness article name features pu/pieces
8454 MS7 8-12 mm Duschtiirdrehband Glas-Boden/ Glas-  schlieBt ab 25° automatisch, Tragfihigkeit 50kg 11
Decke 360°, beidseitig 6ffnend (bei 2 Bandern)
rotatable shower door pivot hinge,
glass-floor/ glass-ceiling 360°, automatically closed to about 25° load capacity
double sided opening (2 hinges)
e N e N

8857KU0-8-2010

—

il
ol 5
]

ST 618 TF

Bei Verwendung des Dichtprofil 8857KUO ist das Band nur einseitig 6ffnend
By using sealing profile 8857KUO the shower door hinge can only be opened to one side.
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Alle MaBe gelten nur fiir 8mm Glas | All dimensions only for 8 mm glass
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Artikel-Nr. Oberflichen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness article name features pu/pieces
8456 MS7 8-12 mm Duschtiirband Glas-Glas 180°, schlieBt ab 25° automatisch, Tragfahigkeit 50kg 11
beidseitig 90° 6ffnend (bei 2 Bandern)
shower door hinge, glass-glass automatically closed to about 25° load capacity
180°, double sided opening 90° (2 hinges)
W = Wand | wall ST = Seitenteil | side panel TF = Tirfliigel | wing of the door
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Bei Verwendung des Dichtprofil 8860KUO ist das Band nur einseitig 6ffnend
By using sealing profile 8860KUO the shower door hinge can only be opened to one side.
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\ Y Alle MaBe gelten nur fiir 8mm Glas | All dimensions only for 8 mm glass )
Artikel-Nr. Oberflichen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness  article name features pu/pieces
8458 MS7 8-12 mm Duschtiirband Glas-Glas 135°, schlieBt ab 25° automatisch, Tragfahigkeit 50kg 11
beidseitig 90° 6ffnend (bei 2 Bandern)
shower door hinge glass-glass 135°, automatically closed to about 25° load capacity
double sided opening 90° (2 hinges)
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Alle MaBe gelten nur fiir 8mm Glas | All dimensions only for 8 mm glass
N J ’ ’
Artikel-Nr.  Oberflichen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness article name features pu/pieces
8460 MS7 8-12 mm Duschtiirband Glas-Glas 90°, schlieBt ab 25° automatisch, Tragfahigkeit 50kg 1

beidseitig 90° 6ffnend
shower door hinge glass-glass 90° ,
double sided opening 90°

(bei 2 Bandern)
automatically closed to about 25° load capacity
(2 hinges)

MS?7 - Messing poliert verchromt | brass polished chrome finish
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3,5 Glasbezugskante (Innenseite Glas bei 8mm Glas)
= glass reference edge (interior side of the glass)
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\ ) Alle MaBe gelten nur fiir 8mm Glas | All dimensions only for 8 mm glass )
Artikel-Nr. Oberflichen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness article name features pu/pieces
8462 MS7 8-12 mm Winkelverbinder, Glas-Wand 90° einseitige Befestigungslasche 11
corner bracket, glass-wall, 90° single sided mounting tab
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Alle MaBe gelten nur fiir 8mm Glas | All dimensions only for 8 mm glass
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Artikel-Nr.  Oberflichen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness  article name features pu/pieces
8464 MS7 8-12 mm Verbinder, Glas-Wand 90° ohne Befestigungslasche 11
connector, glass-wall, 90° without mounting tab
W = Wand | wall ST = Seitenteil | side panel TF = Tirfliigel | wing of the door
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Artikel-Nr. Oberflachen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness article name features pu/pieces
8466 MS7 8-12 mm Langsverbinder, Glas-Wand 180° - 11
inline connector, glass-wall, 180°
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Artikel-Nr. Oberflichen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness article name features pu/pieces
8468 MS7 8-12 mm Winkelverbinder, Glas-Glas 90° - 11

corner bracket, glass-glass, 90°

MS?7 - Messing poliert verchromt | brass polished chrome finish
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Artikel-Nr. Oberflichen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness article name features pu/pieces
8470 MS7 8-12 mm Winkelverbinder, Glas-Glas 135° - 1
corner bracket, glass-glass, 135°
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Artikel-Nr. Oberflichen Glasdicke Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stiick
article-no.  finishes glass thickness article name features pu/pieces
8472 MS7 8-12 mm Langsverbinder, Glas-Glas 180° - 11
inline connector, glass-glass 180°
W = Wand | wall ST = Seitenteil | side panel

TF = Turfliigel | wing of the door
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Werk | | plant I: EisenstraBe 2, D-51545 Waldbrdl, Telefon +49 (0) 2291 | 92 06-0, Telefax +49 (0) 2291 | 92 06-681
Werk Il | plant II: IndustriestraBe 20, D-51597 Morsbach, Telefon +49 (0) 22 94 | 98 03-0, Telefax +49 (0) 22 94 | 98 03-881
Internet: www.pauli.de; E-Mail: pauli@pauli.de

Die Angaben basieren auf dem derzeitigem Stand der Technik. Anderungen sind uns vorbehalten. | The information is based on the present stat-of-art, subject to technical modifacations.

Art.-Nr. P10-11-01 Stand: Januar 2011





